
SİLİKONLU DIŞ MEKAN  YUVARLAK NEON  HORTUM LED SATIN ALIMI 
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İŞİN TANIMI 

          Silikonlu Dış Mekan Yuvarlak Neon Hortum Led  Alımı İşidir. 

 

2. İŞİN MİKTARI 

2.1. Silikonlu Dış Mekan Yuvarlak Neon Hortum Led (Soğuk Beyaz)...2000 Metre 

2.2. Silikonlu Dış Mekan Yuvarlak Neon Hortum Led ( Kırmızı )..........2000 Metre 

2.3. Silikonlu Dış Mekan Yuvarlak Neon Hortum Led (Gün Işığı)..........1000 Metre 

 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

3.1. Malzeme 230V Şebeke Gerilimi ve 50-60 Hz Şebeke Frekansında çalışmaya uygun 
olacaktır. 

3.2. Malzeme %5 toleranslı olarak 16mm çap ölçüsüne dairesel (yuvarlak) yapıda olacaktır. 
3.3. Malzeme 1 (Bir) metre üzerinde led görünüm açısı konkav 120 derece olan en az 80 

(Seksen) adet led çipli olacaktır. 
3.4. Aydınlatma Malzemesi 360 derece ışık görünüm açısına sahip, kolay şekil verilebilir, 

kırılgan bileşenler ihtiva etmeyen, şok ve titreşime dayanıklı ve  tam yuvarlak hortum 
yapısında olmalıdır. 

3.5. Birim Ledler en fazla 20mA  Akım değerinde ve en fazla 0.06W gücünde olmalı, 1 (Bir) 
Metre için 3W Güç Değerinde olmalıdır. 

3.6. Malzeme içerisinde kullanılan iletken kesiti en az 0,4 mm2 ve Bakır olmalıdır. 
3.7. Malzeme bir metrede bir kesilebilir özellikte  olmalıdır. 
3.8. Malzemenin Toza ve suya karşı koruma sınıfı ( Ingress Protection ) en az IP44 

olmalıdır. Ürüne ait TS 3033 EN 60529 standardı veya eşdeğer uluslararası standartlara 
göre akredite kuruluştan alınmış onaylı test raporları bulunmalıdır. 

3.9. Malzeme  UV ışıgına dayanıklı , -10°C ila +50°C sıcaklıklarda çalışmaya uygun 
olmalıdır. Sıcaklık değişimleri ile oluşacak çekme gerilmesi ve gevşemelerden 
etkilenmemelidir. 

3.10. Malzeme Dış ceket kaplamaları şeffaf olmamalı, Malzeme listesinde renkler için Beyaz 
ve Günışığı rengi için opak beyaz, Kırmızı renk için opak kırmızı renkte olmalıdır. 
Malzeme çalışırken birim ledler belli olmayacak şekilde lineer ve homojen ışık dağılımına 
sahip olmalıdır   

3.11.    Işık Rengi Malzeme listesinde belirlenen renklerde olacaktır. 
3.12.    Led aydınlatma malzemesi % 0 ila %100 aralığında dim edilebilir özellikte olmalıdır. 
3.13.   Aydınlatma Malzemesi içinde kullanılan ledlerin ömrü en az 50.000 saat olmalı, sahip 

olduğu değerler,  IESNA LM-80 test standartlarına göre akredite kuruluştan alınmış onaylı 
test raporları  ile belgelendirilmiş olmalıdır. 



3.14.  Aydınlatma Malzemesi 89/336/EEC sayılı EMC Elektromanyetik Uyumluluk 
Direktifleri (İşleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip 
bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri) ve 
2006/95/EEC sayılı LVD  Alçak Gerilim Direktifleri (Belli Voltaj Limitleri Dahilinde 
Çalışan Elektrikli Cihazlar) 'ne uygun olarak  marka, modeli ve koduna alınmış Uluslararası 
CE  belgelerine sahip olmalıdır.  Ürün  üzerinde kalite işaretlemesi olmalıdır. 

3.15.   Aydınlatma  Malzemesi TS EN 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik 
Güvenliği) standartlarına sahip olmalı, bu standartlara veya eşdeğer uluslararası standartlara 
haiz olduğunu gösteren sertifika ve test raporları bulunmalıdır. 

3.16. Aydınlatma Malzemesi muhteviyatında Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler gibi 
insan sağlığına zararlı maddeler bulunmamalı, ilgili RoHS direktiflerine uygun olarak 
üretilmiş olmalıdır. Malzemeye ait RoHS Sertifikası bulunmalıdır. 

3.17. Armatürün ışık çıkış açısı 360 derece olacaktır. 
3.18. Yüklenici ürünleri uluslararası paketleme standartlarına uygun olarak teslim edecektir. 

Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve 
özelliklerini gösteren ibareler bulunmalıdır. Malzeme yekpare 50 metrelik toplar halinde 
ambalajlanmış olmalı, her 50 metrelik ambalaj içinde malzeme ölçüsüne uygun ölçüde 
şeffaf  2 (İki) adet kauçuk kablolu Besleme Aparatı, 3 (Üç) adet Sonlandırma Aparatı ve 3 
(Üç) adet Ek Aparatı mevcut olmalıdır. 

 
4. GENEL HÜKÜMLER 

4.1. İstekli Firma her kalem malzeme için 1 Metre uzunluğunda , şartname kapsamında 
belirlenen aparatları ile beraber çalışmaya hazır şekilde Numune verecektir. Malzemenin 
Teknik Şartnameye uygun olmaması durumunda teklif değerlendirme dışı kalacaktır. 

4.2. Malzemenin temini, yüklenmesi yatay ve düşey taşıma, her türlü nakliye boşaltma  
yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

4.3. Bu şartname kapsamında istenen  tüm belge veya beyannameler mal teslimi aşamasında 
Mal Muayene Kabul Komisyonuna verilecektir. 

4.4. İdare gerektiğinde teslim edilen malların teknik şartnameye uygunluğu için malları 
Resmi Kurum laboratuvarlarına veya üniversitelerin ilgili bölümlerine teste ve analize 
gönderebilir. Analiz giderleri yükleniciye aittir. 

4.5. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl süre ile malzeme ve üretim 
hatalarına karşı yüklenici firmanın garantisi altında olacaktır. Bu süre içerisinde şartnamede 
belirtilen bütün özelliklerini koruyacaktır. Yüklenici firma mal tesliminde, armatüre ait 
garanti taahütnamesini Mal Muayene Kabul Komisyonuna verecektir. 

4.6. Yüklenici firma malı teslim edip işi ifa ettikten sonra mal muayene ve kabul 
işlemlerinin başlaması için idareye yazılı olarak müracaat edecektir. 

4.7. Bu Şartname kapsamında teklif edilen sanayi ürünlerinde Yerli Malı teklif eden 
istekliler lehine %15 (Yüzde On Beş) fiyat avantajı uygulanacaktır. 

 



5. TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

5.1. İzmir Büyükşehir Belediyesi 3962 / 30 Sokak No : 155 Uzundere / İZMİR ; Uzundere 
Merkez ambarına, resmi tatil günleri hariç hafta içi 09:00 - 15:00 saatleri arasında teslim 
edilecektir. Mal Teslim tarihinden önce 0 232 293 36 90  nolu telefondan randevu 
alınacaktır. 

5.2. Mal tesliminde yüklenici firma yetkilisinin bulunması gerekmektedir. Malzemeler 
raf teslimi yapılacak olup, kargo ile malzeme teslimi kabul edilmeyecektir. 

5.3. Yüklenici ürünleri uluslararası paketleme standartlarına uygun ve paletli olarak teslim 
edecektir. 

 

6. İŞİN SÜRESİ 

Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 23.12.2016 malzemeleri teslim edecektir. 

 

7. ÖDEME ŞEKLİ VE YERİ 

Malzemelerin tamamının tesliminden sonra faturanın tahakkuku bağlanmasıyla Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığınca 1 Ay içerisinde ödenecektir. 
 
 
 


